
Mythos

Ideal para paellas 
de 31-41 cm
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FHMT 604 2FLEXI INT
C-Glass
FUN 108.0379.465
EAN 7612981619466
€ 1.119

 

FHMT 302 1FLEXI INT
C-Glass
FUN 108.0391.248
EAN 7612981684778
€ 965

FHMT 806 3FLEXI INT
C-Glass
FUN 108.0379.466
EAN 7612981619473
€ 1.745

MYTHOS 806 3 FLEXI
Inducción
Medidas:
Totales 780 x 520 mm
Encastre 750 x 490 mm
Instalación encastre o a ras
Características:
Iluminación LED blanco
Potencia máxima 11100 W
Niveles de potencia 9 + 2 booster
Booster 6 zonas / SuperBooster 6 zonas
Programador 6 zonas (0 a 99 min) con
autoapagado de seguridad y aviso
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Keep Warm:	
42ºC Baño María / 70ºC Calentar / 94ºC Cocción   
Stop & Go
Función puente automático
Función Grill
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
6 elementos inducción 220 x 180 mm de 2100 W Booster 3700 W
3 zonas Flexi 220 x 360 mm

MYTHOS 604 2 FLEXI
Inducción
Medidas:
Totales 590 x 520 mm
Encastre 560 x 490 mm
Instalación encastre o a ras
Características:
Iluminación LED blanco
Potencia máxima 7400 W 
Niveles de potencia 9 + 2 booster
Booster 4 zonas / SuperBooster 4 zonas
Programador 4 zonas (0 a 99 min) con
autoapagado de seguridad y aviso
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Keep Warm:	
42ºC Baño María / 70ºC Calentar / 94ºC Cocción   
Stop & Go
Función puente automático
Función Grill
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
4 elementos inducción 220 x 180 mm de 2100 W Booster 3700 W
2 zonas Flexi 220 x 360 mm

MYTHOS 302 1 FLEXI
Inducción
Medidas:
Totales 380 x 520 mm
Encastre 360 x 490 mm
Instalación encastre o a ras
Características:
Iluminación LED blanco
Potencia máxima 7400 W 
Niveles de potencia 9 + 2 booster
Booster 2 zonas / SuperBooster 2 zonas
Programador 2 zonas (0 a 99 min) con
autoapagado de seguridad y aviso
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Keep Warm:	
42ºC Baño María / 70ºC Calentar / 94ºC Cocción   
Stop & Go
Función puente automático
Función Grill
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
2 elementos inducción 220 x 180 mm de 2100 W Booster 3700 W
1 zonas Flexi 220 x 360 mm



Maris

FHMR 905 3I 1FLEXI
C-Glass
FUN 108.0390.431
EAN 7612981678531
€ 1.399

MARIS 905 1 FLEXI+3
Inducción

Medidas:
Totales 880 x 520 mm
Encastre 810 x 490 mm
Instalación encastre o a ras

Características:
Potencia máxima 7.400 W 
Niveles de potencia 9 + 1 booster
Booster 5 zonas
Programador 5 zonas (0 a 99 min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico

Funciones:
Keep Warm 70ºC Calentar
Stop & Go
Función puente automático
Función My: memoriza tus cocciones 
preferidas
Bloqueo infantil 

Valores Caloríficos:
2 elementos inducción Ø 175 mm de  
2.800 W
1 zona Flexi 210x410 mm
1 elemento inducción Ø 280 mm de 2.300 W 
Booster 3.000 W 
1 elemento inducción Ø 220 mm de 2.300 W 
Booster 3.000 W
1 elemento inducción Ø 180 mm de 1.400 W
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FHCR 603 1FLEXI 
Cristal biselado
FUN 108.0522.759
EAN 7612985450652
€ 689

CRYSTAL 603 1 FLEXI
Inducción

Medidas:
Totales 590 x 520 mm
Encastre 560 x 490 mm

Características:
Potencia máxima 6.400 W 
Niveles de potencia 9 + 1 booster
Booster 2 zonas
Programador 3 zonas (0 a 99min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico

Funciones:
Keep Warm 70ºC Calentar
Stop & Go
Función puente automático  
Bloqueo infantil 

Valores Caloríficos:
Zona Flexi 420 x 210 mm:
1 elemento inducción Ø 190 mm de 1.400 W
1 elemento inducción Ø 190 mm de 1.400 W 
Booster 2.000 W 
Zona Ampliable:
1 elemento inducción Ø 300 mm de 2.300 W 
Booster 3.000 W 
1 elemento inducción Ø 180 mm de 1.400 W

El borde biselado 
evidencia la 
elegancia de la 
placa de inducción

i



Smart

FHSM 603 3I DZWH
C-Glass
FUN 108.0495.510
EAN 7612981929398 
€ 689

FHSM 603 3I DZ
C-Glass
FUN 108.0492.716
EAN 7612981913373
€ 659

SMART 603 DZ
Inducción
Medidas:
Totales 580 x 520 x 55 mm
Encastre 560 x 490 mm
Tipo de instalación slim top
Características:
Potencia máxima 6.750 W
Niveles de potencia 9 + 1 booster  
Booster 2 zonas
Programador 3 zonas (0 a 99min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.400 W
1 elemento inducción Ø 175mm de 1.400 W 
Booster 2.000 W
1 elemento inducción Ø 320/230 mm de 
3.000 W Booster 3.500 W 

SMART 603 BLANCO DZ
Inducción
Medidas:
Totales 580 x 520 x 55 mm
Encastre 560 x 490 mm
Tipo de instalación slim top
Características:
Potencia máxima 6.750 W
Niveles de potencia 9 + 1 booster 
Booster 2 zonas
Programador 3 zonas (0 a 99min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.400 W
1 elemento inducción Ø 175mm de 1.400 W 
Booster 2.000 W
1 elemento inducción Ø 320/230 mm de 
3.000 W Booster 3.500 W 

Control Touch intuitivo 
y fácil de usar. Las zonas 
de cocción funcionan con 
timers independientes.

i

Zona de cocción gigante Ø 32 cm con Booster
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FHSM 603 3I SZ
C-Glass 
FUN 108.0529.269
EAN 7612985474641
€ 549

FHSM 604 4I
C-Glass 
FUN 108.0492.680
EAN 7612981912895
€ 499

SMART 603
Inducción
Medidas:
Totales 580 x 520 x 53 mm
Encastre 560 x 490 mm
Tipo de instalación slim top
Características:
Potencia máxima 6.750 W
Niveles de potencia 9 + 1 booster  
Booster 2 zonas
Programador 3 zonas (0 a 99min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.400 W
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.400 W 
Booster 2.000 W
1 elemento inducción Ø 280 mm de 2.300 W 
Booster 3.000 W 

SMART 604
Inducción
Medidas:
Totales 580 x 520 x 51 mm
Encastre 560 x 490 mm
Tipo de instalación slim top
Características:
Potencia máxima 6.750 W
Niveles de potencia 9 + 1 booster  
Booster 2 zonas
Programador 3 zonas (0 a 99min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
2 elementos inducción Ø 175 mm de  
1.400 W
1 elemento inducción Ø 175 mm de  
1.400 W Booster 1850 W
1 elemento inducción Ø 215 mm de  
1.850 W Booster 2.100 W

FHSM 803 3I
C-Glass
FUN 108.0492.718
EAN 7612981913779
€ 669

SMART 803
Inducción
Medidas:
Totales 780 x 400 x 53 mm
Encastre 760 x 380 mm
Tipo de instalación slim top
Características:
Potencia máxima 6.750 W
Niveles de potencia 9 + 1 booster  
Booster 2 zonas
Generadores 2 independientes
Programador 3 zonas (0 a 99min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.400 W
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.400 W 
Booster 2.000 W
1 elemento inducción Ø 265 mm de 2.300 W 
Booster 3.000 W

FHSM 302 2I
C-Glass
FUN 108.0492.719
EAN 7612981913786
€ 370

SMART 302
Inducción
Medidas:
Totales 320 x 520 x 53 mm
Encastre 290 x 495 mm
Tipo de instalación slim top
Instalación vertical
Características:
Potencia máxima 3.400 W
Niveles de potencia 9 + 1 booster  
Booster 2 zonas
Programador 2 zonas (0 a 99min) con 
autoapagado de seguridad y aviso acústico
Temporizador con aviso acústico
Funciones:
Bloqueo infantil 
Valores Caloríficos:
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.100 W 
Booster 1.400 W
1 elemento inducción Ø 175 mm de 1.400 W 
Booster 2.000 W



Vitrocerámica 
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FHR 302 C TD BK
Cristal 
FUN 108.0530.009
EAN 7612985477529
€ 209

FHR 604 C T BK
Cristal
FUN 108.0530.024
EAN 7612985477567
€ 309

FHR 603 C TD BK
Cristal 
FUN 108.0530.022
EAN 7612985477550
€ 325

FHR 302 C TD BK
Vitrocerámica

Medidas:
Totales 298 x 517 x 62 mm
Encastre 270 x 490 mm

Características:
Potencia máxima 2.900 W 

Valores Caloríficos:
1 elemento “High Light”  
1.700/700 W - Ø 180/120 mm
1 elemento “High Light”  
1.200 W - Ø 140 mm

FHR 604 C T BK
Vitrocerámica

Medidas:
Totales 588 x 517 x 62 mm
Encastre 560 x 490 mm

Características:
Potencia máxima 6.000 W 

Valores Caloríficos:
2 elementos “High Light”   
1.800 W - Ø 180 mm
2 elementos “High Light”   
1.200 W - Ø 140 mm

FHR 603 C TD BK
Vitrocerámica

Medidas:
Totales 588 x 517 x 62 mm
Encastre 560 x 490 mm

Características:
Potencia máxima 5.400 W 

Valores Caloríficos:
1 elemento “High Light”   
2.400/1.500 W - Ø 290/250 mm
1 elemento “High Light”   
1.800 W - Ø 190 mm
1 elemento “High Light”   
1.200 W - Ø 160 mm


