
26  ACCESORIOS PARA MONTAJE SPLITS

TARIFA DE PRECIOS
I.V.A. no incl. Consulte posibles actualizaciones

BIDONES PARA CONDENSADOS
Código Artículo €

BIDÓN PLÁSTICO

 
 
 

AS 04 401 
AS 04 402

• Para descarga de condensados dónde 
 no exista un desagüe cercano 
• Tapón ciego y asa de transporte 
Bidón 5 litros 190 x 135 x 285 mm 
Bidón 10 litros 245 x 165 x 370 mm

 
 
 

2,60 
5,20

SOPORTE FIJACIÓN PARED

 
 

AS 04 411 
AS 04 412

• Permite su fijación a pared. Incluye barra 
 antivuelco. Pintado epoxi poliéster color crema 
Soporte depósito a pared bidón 5 lts 
Soporte depósito a pared bidón 10 lts

 
 

16,10 
17,80

AVISADORES DEL LLENADO PARA 
BIDONES DE CONDENSADOS

Código Artículo €

STOP WATER

 
 
 
 
 

AS 04 421

•  Unidad electrónica con control de nivel acústico 
y luminoso para su montaje en el lateral del bidón, 
mediante dos taladros

• Fácil montaje
• Funciona con pila de 9 V 
STOP WATER standard

 
 
 
 
 

55,60

 
 
 

AS 04 422

•  Idéntica a la anterior pero con cable de 2,5 metros 
con conector, permite el control del nivel de bidones 
en el exterior 
STOP WATER con sonda a distancia

 
 
 

66,30

CODOS DESAGÜE MÁQUINAS
Código Artículo €

 
 
 

AS 04 051

•  Adaptable a las principales condensadoras 
del mercado, mediante cierre elástico a presión 
con junta y 2 tapones

Codo desagüe máquinas Ø19

 
 
 

3,50

AS 04 053 
AS 04 052 
AS 04 054

RECAMBIOS:
Codo desagüe con junta Ø19 
Tapón para codo desagüe (suelto) adicional Ø19 
Junta Ø19

2,50 
1,00 
0,90

 
AS 04 055

• Se suministra con 2 tapones para taladro Ø32mm 
Codo desagüe máquinas Ø32 mm

 
4,20

AS 04 056 Codo desagüe universal Ø12 y Ø16 para máquina 
Ø19 mm

 
2,10

CL 93 380 Codo desagüe MUNDOCLIMA Series MUPR-H5 y H5A 
para máquina Ø30,6 mm 5,00

VÁLVULAS DE RETENCIÓN TUBO CONDENSADOS
Código Artículo €

AS 06 122 
AS 06 123

Válvula de retención Ø 6/9 mm 
Válvula de retención Ø 10/14 mm

7,89 
9,33

STOP WATER

STOP WATER a distancia

Ø19

Ø19

Ø32

Ø19 AS 04 055

AS 04 056
CL 93 380

AS 04 051

AS 04 053


