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VÁLVULAS DE SEGURIDAD PARA TERMO
Válvula seguridad y retención para termo

Código Descripción €

•	Seguridad y retención
•	Con purga por palanca

AC 05 209 Rosca 1/2	 M-H 	 Tarado 	 8 bar 8,85

AC 05 210 Rosca 3/4 	M-H 	 Tarado 	8 bar 14,87

AC 05 211 Rosca 1/2 	 M-H 	 Tarado 	10 bar 11,60

AC 05 212 Rosca 3/4 	 M-H 	 Tarado 	10 bar 16,66

•	Seguridad y retención

AC 05 215 Rosca 1/2 	 M-H 	 Tarado 	 8 bar 5,43

AC 05 217 Rosca 3/4 	M-H 	 Tarado 	8 bar 10,56

AC 05 216 Rosca 1/2 	 M-H 	 Tarado 	10 bar 5,43

AC 05 218 Rosca 3/4 	 M-H 	 Tarado 	10 bar 10,56

MANÓMETROS SECOS
Manómetro Vertical

Código Rosca Diámetro Escal (Bar) €

IM 30 304 1/4" 50 mm 0 - 6 4,90 

IM 30 305 1/4" 50 mm 0 - 10 4,90 

Manómetro Toma Posterior

Código Rosca Diámetro Escal (Bar) €

IM 31 304 1/4" 50 mm 0 - 6 5,00 

IM 31 305 1/4" 50 mm 0 - 10 5,00 

MANÓMETROS GLICERINA
Manómetro Vertical

Código Rosca Diámetro Escal (Bar) €

IM 33 004 1/4" 63 mm 0 - 6 12,15

IM 33 005 1/4" 63 mm 0 - 10 12,15

Manómetro Toma Posterior

Código Rosca Diámetro Escal (Bar) €

IM 33 204 1/4" 63 mm 0 - 6 12,70

IM 33 205 1/4" 63 mm 0 - 10 12,70 

VÁLVULAS MEZCLADORAS TERMOSTÁTICAS
“Serie VTA” Para calefacción y ACS

Código Descripción KVS €

“SERIE 320” REGULACIÓN: 35 A 60°C

•	Cuerpo en latón (DZR) y partes resistentes a 
la corrosión PED 97/23/EC

•	Presión máx.: 10 bar
•	Máx. presión diferencial (Ap): 3 bar
•	Temperatura máxima: 95°C

CO 10 419 Termostática 1/2" H-H 1,2 75,00

CO 10 420 Termostática 3/4" H-H 1,5 81,00

CO 10 421 Termostática 1"    M-M 1,6 84,00


