CAJAS DE VENTILACION

Soler&Palau™)
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Serie CAB

Cajas de wentilacidn estancas, de bajo nivel sonaro,
fabricadas =n chapa de acem galwanizado, con
aislamiznto acdstico ininflamable [MJ] de fibra de
widrio de 50 mm de espesor, cierres estancas, de
tipo traccign giratorio, de facil apsrtura, ventilador
cenkrifuga de dlabes hacia adelante, motar con
rodamientos a bol=s, protector térmico caja de
bornes remeota IPEE.

Les vertiladores incorporadas =n las cajas acistices
(CAB cumplen can Los requerimizntos de |2 directiva
ErP de =ficiencia energética.

g
y
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Motores
De 2 & £ polos, segin versiones.
Tensidn de alimentacidn
Monoiisicos 23V-5060Hz Imodelos 100 a 150].
Maoncdasices Z2NV-50Hz [modelos 200 5 400].
Modelos 100 a 250N: P44, Clase B.
Modsln 315 RE: IPS5, Clase F.
Modzlos 355 RE y £00 RE: IP55, Clase F.
Regulzbles porwarizcian de bension.
Ternperatura de trabajo de -209%C 2 +L0°C.

04ros datos
Fueden ser instalsdas en excberior sin necesidad de=
tapa de intemperie.

Es imprescindible comprober gue |as caracteristicas gléctricas [voltaje, intersidad, frscuencia, etc] del motor gue spenecen en la placa del mismo son compatibles con Les de L instalacién.

Cadign Modeln Tamane Welocldad Potencla Intensidad  Cawdal Hivel de presién sonora®* Min-M& Peso Regulader Preclo
el Irppom.] absorblda 2230V mdximo (dEAa1.5m temperatura [kg) detensién  €fo.
ventilador maxima (1] [mn) del alre opcienal

wil Asplraclén Descarga Radlado® Iec)
5113862300 CAB-100 140/059 1390 &2 013 190 30 &4 Fa'l -2 40 16 REB-IN 34580
5113710800 CAB-125 140059 1150 43 019 s, | n &5 ] -Hl <40 14 REB-IN 356,18
5113862500 CAB-15D 140059 1580 1 041 350 n 53 35 -2 +40 18 REB-IN 347,73
5113211400 CAB-150 140059 1740 2% 041 240 Y 53 35 -2l +40 18 REB-IN 378,77
5113212400 CAB-200 133128 230 Fail 1.26 20 i (33 i -My-40 32 REB-25N 41843
5113216500 CAB-2S0N 144160 1550 5 1.7 1.180 &b (] a8 -2 +40 1 REB-Z5N  &67.02
5148515100 CAB-315RE e 1280 357 153 2110 4] &D 45 - +40 33 REB-25N 71738
5148550400 CAB-35ERE we 1330 Bl £13 3.0 Bl &5 45 -H+40 35 REB-5 T57.65
5148550500 CAB-400 RE we 1330 870 L0 3.020 53 &k 57 -2 <40 35 REB-S 785,34
® A paras emutado spiracindescana.
** MI¥aL 03 PrOSION S07OF3 MOto 3 1,5 M an c3mpo LBrd & gl punin madio o8 13 cunva,
Serie CAB-B

Cajas de ventilacidn estancas, de bajo nivel sonormo, Motores

fabricadas =n chapa de acem galwanizado, con De 2 palos.

aislamiento acistico ininflamable [MOJ] de fibra de
widrio de 50 mm de espesor, cisrres sstancas, de
tipo traccign giratorio, de facil apsrtura, ventilador
centrifugo de dlabes hacia atrés, moter de robar
exterior con redamientos a bolas, protector rmico ¥
caja de bornes exterior IPES.

Los vertiladones incorporadas =n Las cajas acistices
CAB cumplen can Los requerimientos de L directiva
ErP de =ficiencia energética.

m

Tensidn de alimentacidn

Maonciasices Z20V-51 60Hz.
Mod=los 1258 = 1408: P44, Clas= B.
Muodelos 2008 y 2508: [PéL, Clas= F.
Regulables porvariacian de bensicn.
Termperatura de trabejo de - 20°C = +40°C.

04ros datds
Pueden ser instalsdas en exterior sin necesidad de
tapa de intemperie.

Es smprescimdible comprober que |as caracteristicas eléctricas [woltaje, intermidad, frscuencs, etc] del motor gue sperecen en la placa del mismo son compatibles con bas de b instalacén.

Cadigo Modelo Velocldad Potencla Indensidad Cawdal Hivel de preslén sonora** Min-Max Peso  Regulador  Precla
[rp.m. absorbida absorblda maximo (dBl&l 215 m temperatura kgl  detenslén =18
méxima  maxima {m?fnl ded alre opcional
Wi 1] Asplrackén Descarga  Radlado® Iech
5113866000 CAB-125B 2550 45 03 i 45 40 35 -1 +50 13 REB-1H L7266
5113866100 CAB-150B 5% 43 03 420 &5 40 34 - +50 156 REB-1H 488,21
5113866200 CAB-160B 2620 &4 03 430 45 40 34 -0/ +50 15 REB-1H 491,23
5113864300 CAB-200B 2620 157 08 q20 5 47 40 - H0/+70 2 REB-1H 559,27
5113864400 CAB-250B 2620 ¥.r 12 1.220 54 4 &2 -H0/+70 25 REB-Z8M 617,75

® A Zaraln eTIUsaD BEprEanisstaa.
** Mgl oa F'Illﬂﬂ;:\'ﬂrimﬂﬂ goanam nn::lrp:l bra & @l punio madio os 13 curva



CAJAS DE VENTILACION

Soler&Palau\ s

Ventilation Group

Serie CAB-PLUS

Cajas dewentilacion estancas, de bajo perdil,

bajo nivel soncro, Esbricadas en chapa de scero
galanizade, con sislamisnto acistico ininflamable
[MO) de fibra de widrio de 25 mm de espesor, derme
estanco, wentiadar centrifuge de simple oido de
dlabes hacia adelante y motor moncfdsico de
rotor exterior de Ivelocidades, P44, Clase B, con
rodamientas a bolas, protecior térmicoy caja de
baornes externs IPS5.

Termperatura de trabajo de - 20°C a +40FC.

BA IDPERFIL

Matores

D= 25 & polos segin versiones.

Tenasidn de alimentacidn
Monofasicas 230V-SOVE0He.

Otres dates

Suministradas con una tapa extraible

de cierre hermétic, que permites que puedan ser
instalsdas en ext=ricr sin necesidad d= tapa d=
intemperie.

Bajo demanda, modelos con aislamientn acistioo
iminflamable [MOL de fibra de vidrio de 30 mm de
espesar, que reducen sensiblemente = ruide radiado.

Es imprescindible comprobar que kzs mracieristicas eléciricas foltzje, intensidad, frecusncia, =ic] del metor que aparecen en ba placa del misme son mompetivdes mon las de la instalacion.

Cadiga Modelo Velocidad Potencia Iniensidad Caudalen  Mivel de presidn sonora® Min-Mix Peso In der  Preclo
rp.m} absorbida sbscrbida  descarg: THE{A)) temperawra kgl ded  deeensién gy,
‘mdixima libre del alre welpcidades  opclonal
) ) {mith) Aspimcién D ea Fadl (L] opcional

VR &0 &7 028 280 xn 41 25

S1IZ20M0 CAB-PLUS 125 VM ] a 018 20 k1| 41 24 2440 15 IN%:P g:ﬁ L8104
VL 585 24 018 180 34 43 19
YR 137 a7 0.42 B0 42 =

SMIATED CAB-PLUS 180 VM 1040 53 036 440 ar 40 xn -2 155 INTER 4F ::ﬁ 529
VL T4 a5 a3 o b} 48 -]
YR 1317 133 0,58 b=l i) 7] £

ST13EATE00 CAB-PLUS 250 N VM BA0 &7 0,44 500 45 B 34 -2l 225 INTER 4F g:ﬁ EL3EY
WL [:o] 47 0,38 arn 45 =1 a
¥R 1200 26 1,46 1.280 4 45

S13END CAB-PLUS X5 VM ez 1 1,530 1.080 81 B2 40 -2 28 INTER 4F ﬁ“i;l BFLTS
VL B2 7 118 a0 50 - 1] 2

* Nival da preskdn sonona, medido a 1,5 maltios an campo e



CAJAS DE VENTILACION S“'“”“ﬂw\m.m aeoun @

Serie CAB ECOWATT

Cajzs dewentilacidn estancas, de bajo niwel sonoro,
fabricadas en chaps de acero gabvanizade, can
aislamients acdstios inirflamable [MO) d= hbre ds
widric de 50 mm de espesor, silenciador acistico

en la aspiracién, juntas estancas &n aspiracién y [}
descama, cierres estancos de tipo traccidn giratoria,
de facil apertura, ywentilador czntrifugo de dlabes
hacis stras.

Metor brushless de corriente continua, de alio
rerdimiento ¥ bajo consume, alimentacion

23+ 15% SOYEDHz, IP4L, rodasmientos a bolas,
protector tErmica, interruptor OH/OFF con
potencidmetro incorporado para ajustar |2 velocidad
ded 10 21 100% y =ntrada analdgica para contmolar el
wentilador con una sefial de 0TIV,

Temperatura de trabajo de - 20°C = +40°C.

Otros dates
Pueden ser colocadas en cualguier posician.
Diszfadas para instalscionss =n inbzrion

Es imprescindibles comproker que |as caracteristices sléctricas [woltaje, intersidad, frecusnca, efc| del molor que spamecen en la placs del mismao son compatibles con Les de Us instalacén.

chdigo Motelo Tensién  Velooidad  Potencia  Intensidad  Caudal Wivel de presién sonora® Peso  Precio
decontrol  fr.pom.)  abs.méx. abs.méx.  mdximo ldBlal @ 1.5m] Ikgl &lu
vl (W 1] Imifbl  pescarga Aspiracin  Radiade
1m0 amn Th 05 400 &h 51 a
5113842800 CAB-125 ECOWATT - 550 = o = “ i - 13 518,72
& 2600 m 0.2 260 ar 42 34 :
4 1800 12 IR 185 n 13 -]
10 arm 103 o7 400 &7 50 38
2780 Ta 0. 540 &5 47 34
5113842900  CAB-150 ECOWATT . = = = i = = = 15 551,62
I3 1610 14 o1 280 30 a3 24
10 armn 02 or 5m 47 51 &1
5113843000  CAB-150 ECOWATT e i ns = - i “ 15 561,62
& 2350 i1 03 410 n 43 34
& 1620 1a 0a 280 30 L n
0 2570 161 1.1 1070 48 53 k3]
el (e - ] 2195 100 0.7 10 m ] 34 . 509,37
4 1715 50 04 710 a7 & 31
. 1250 <] 0.2 520 ) E1 1)
0 2650 ny 14 1220 52 58 a2
5113843200  CAB-250 ECOWATT e 162 L] 110 1 s = 24 745,28
4 1905 &5 04 80 a2 5 4]
4 1410 40 03 460 57 3 21
i 1990 238 10 1910 54 57 52
1670 183 0.4 1.410 50 53 )
5113841300  CAB-315 ECOWATT . 1300 = 0t + 360 © 5 o 28 100454
% 1060 &8 02 1010 38 &2 a5
0 1940 35 14 2.560 54 58 49
1685 224 10 2260 52 5 a5
5113863400 CAB-355 ECOWATT 2 110338
4 1380 130 0.4 1.840 50 50 £
4 107 & 0.3 1.440 & & £
0 1940 135 14 2.450 54 55 8
1695 29 11 2370 50 53 8
5113864300  CAB-4D0 ECOWATT 2 114373
4 1380 131 0.4 1.500 a5 I 40
% 1070 ] 03 1.460 ] &2 5

* Pumo miadic da La curva.



CAJAS DE VENTILACION

Soler&Palau™¥

Ventilation Group

$P

Serie CAB ECOWATT PLUS

el
Qlw

Cajzs deventilacidn acdstica de bajo nivel somaro,
fsbricadas en chapa de aczro galvanzada, con
aislamiento acostico ininflamable IMO) de fibre d=
widrie de 50 mm de espesor, silenciador acdstico =n

|5 sspiracidn, juntas estsnces en aspiraciony desoama,
ciermes estanoos de Hpo racdén giratorio, de faol
aperturay ventiladar centrifugo de labes hacia stras.
Motones

Migtar brushless de rotor exterior de comisnte
continua, de alto rendimiento ¥ bajo consume,
alimentacicn 230V 107% S0/40Hz, IPAL, rodsmientos 2
balas, protectar térmicoe & interruptar parg! marcha,

0=ros dates

Temperatura de trabajo de -20°C a +40°C.
Pusden ser colocadas en cualquisr posician.
Disefiadas para instzlaciones en interior.

Control Integrade

Se suministra con contrel integrade del tipo plug &

play preconfigurado para trabajar a presion constante

[COP] con las siguienbes consignas de presidn segan

modelo:

-CAB-125: 100 P2

-CAB-150 s 315: 150 Pa

- CAB-355 y 400: 200 Pa

Adguirizndo La conscla de programacion PROSS

ECOWVATT, se tendra acceso 2 La parametrizacicn del

modo presidn constante [DDP) ademds de 3 modos

adicionales:

- Caudsl corstants [CAV].

- Proporcional [WAV].

- Minimo-Mixima.

- Programador horaria [con combinacién con
accescrio TIMER RTCL

Maodo Presidn constante [COP)

-Velocidad minima del ventilador entre 0-50%.

-Velocidad maxima delventilador entre 50-100%.

- Posicién noche ajustable entre 25-100% de La
presion a welocidad maxima

Modo Caudsl corstarbs |CAV)

|excepto modela 125)

-Velocidad minima del ventilador entre 0-50%.

-Velocidad maxima delwentilador entre 30-100%.

- Posicién noche ajustable entre 25-100% del coudal 2
welncidsd maxima.

Maodo Proporcicnal MAV)

- Hasta 2 entradas analdgicas, 0- 10V 4 &-20ma.

- Selecrién de demands méxima cuando 2 entradas
analagicas conectadas.

-Velocidad minima del ventilador entre 0-530%.

-Veloridad maxima delventilsdor entre 50-100%.

- Salida para relé de alarma.

Modo Minimo-Maximo

- Entrada digital para seleccion de welocidad.

- Velocidad minima del ventilador entre 0-50%.

- Velocidad maxima del vertilader entre S50- 100%.

Timer [ATC]
Adguierizndo el scozsoric TIMER RTC juntaments con
|2 consola de programacicn PROEYS ECOWATT se

ré programar franjas horarias de funcionamiento.
- Hasta tres perindas diarias con s consigns desesda.
- Periode vacaciones.

Maodbus RTU
Esta serie permite La visualizacién y 21 control dz
todes los parametros mediante red Modbus- RTU.

Es imprescindible comprobar que ks caracieristicas eléciricas holtaje, intensidsd, frecusncia, #4c] del motor que aparecen en b placa del mismi son ompatibles mn [as d= |3 instalacidn.

Ccodigo

S113BE4500

ST1ZBEEEDD

5113864700

S11364600

5113365300

S11386E700

5113867000

5113367100

CAB- 125 ECOWATT PLUS

CAB- 150 ECOWATT PLUS

CAB-140 ECOWATT PLUS

CAB-200 ECOWATT PLUS

CAB-Z50 ECOWATT PLUS

CAB-315 ECOWATT PLUS

CAB-355 ECOWATT PLUS

CAB-400 ECOWATT PLUS

Tensién  Velocldad Potencla  Intensidad  Caudal K&l de presiin sonora Pesa  Preclo
geconfrol  (rpm)  abs.max. abs.mdx. méxime joBiA) a1,5m) kgl &
1] Iw) (&) Im¥hl  pescarga Aspraciin  Ramiado

10 00 75 03 400 & 51 a7

8 50 57 04 355 &4 &5 35

& 2400 27 0.2 260 a7 o] 3 il o ke
& 1300 = 0.1 185 8 33 5

10 70 10 0.7 400 &7 50 a8

B 96D 7B 0.4 540 &5 a7 3%

1 7300 k1 0.3 410 aw £ 33 i e
4 1410 16 0.1 280 an 33 2%

10 270 10z 0.7 590 &7 51 &1

B 20 a1 05 530 &5 ] &0

& E350 &1 0.3 410 £ 43 3% L Ere
& 1420 18 0,1 280 o 34 7

10 10 189 12 1.070 &0 55 &0

B 2430 145 1.0 985 48 55 &0

1 090 75 05 740 52 &7 33 Sk
1 1540 35 02 540 1% 40 27

10 450 219 14 1.220 52 =] £

B 2390 162 11 1.100 iy 55 an

1 1905 S 0.& B30 L5 50 34 2| Rk
4 1410 40 03 £40 ay 42 2

10 1990 238 1 1.910 54 57 52

B 1570 143 0.5 1.610 50 53 4B

& 1390 = 0.4 1.340 &5 43 &0 e
& 1080 & 0z 1.010 38 52 35

10 1940 335 1.4 2.580 54 ] &

B 1585 724 1 2.240 52 55 &b

1 1380 130 08 1.840 50 50 k1] T R
FA 1070 @ 03 1.440 & £ 33

] 1940 335 14 2.650 54 55 LB

B 1495 229 11 2.320 50 53 LB

& 1380 131 0,6 1.900 L5 i8 &0 = s
i 1070 & 03 1440 3B 52 35



CAJAS DE VENTILACION

Soler&Palau\

Ventilation Group

Serie CVB/CVT CENTRIBOX

Cajas de wentilacian, de bajo nivel sancro,
fabricadas en chapa de ac=ro gatvanizado,
aislamiemo acdstico [M1] de espuma

de melamina, vertilador centrifugo d=

dohble z=piracion mentade sobre sopories
amiwibratories, modete de alabes hacia adelante
equilibrado dindmicaments y motor manofasion
o trifasica, Clase F [1], s=gin wersicn.

Todes los ventiladores mantadas enlas

cajas CVB/CVT CENTRIEON cumplen con los
requisitos de shicencia de L= Directiva ErP.

|1] Tamperawra da trabsjo da -20°C 2 «40°C.

Motares
De & & & polos, segdn versiones.
Tension de alimentacion
Monofizicos 230V -50H:
Tritésices 230 400V-50H:
[Ver cuadro de caract=risticas].
Modelns monofasicos regulables por tensidn.
Modzlos trifasicos regulables con corwertidor de
Frecusnda.
Can redamientas a bolas y protector tErmico.

0iros datos

Pueden ser instaladas en exterior sin necesidad
de tapa de intemiperie.

ErB,

Es imprescindible comprobar que k23 mracteristicas elécirices boltzje, intznsidad, frecuencia, «4c] del metor gue aparecen en la placa del misme son compatibles on las de la instalacidan.

Codiga

5137205200
5137202300
S137202400
S137210300
S137210400
5137210500
S137210&00
S13710700

S1FTINFO0D
ST TOD
5137210500
5137203700
S1F7211 000
5137204000

S1FTII00
ST Z00
5143553500

CVE- 180/180-N-T- T3
CVEB- 240/ 240-H-RE- 2000
CVEB- 240/240-N-RE- 2450
CVE- 270/ 200-N-RE- 245W
CVEB- 770/ 200-H-RE-515W
CVEB-ZT0/ZT0-N-T- 245
CVE-ZT0/ZT0-N-RE-5159W
CVEB- X0/ 240-N-T- T36N

CVEf4- 160180 W-RE-14TW
CVEJ &-280/240-N-T- 3700
CVE/4-240/240- N-T- S50
CVEY & ZT0/200- N-3T3W
CVE 4 ZT0/270- N-3T3W
CVE 4 ZT0/270- N-S50W

CVT-320/240-N-T-1100W
CVT-320/320-N-T-1100W
CVT-380/580-N-T-Z200W

* Nival d9 presidn SonorE @0 Aepiraoan, madido & 1,5 m en campa Bbrs, @0 un punio madio de la curva deyelockad maxima.

Velo- Poten- Protec- Clase Infensidad Cawdal Mivel Peso Regulader convertidor Preci
odad  oa  ofn Alsla-  abs. mdx.  méx. presién kgl develocldad de fracuencla €fu.
Irp.m.| motor motor mien- [F1] Im*'h] somora® &0
Wl W z30v soov [dE[A)) REB RME  VFKB VFTM
MONORASICOS - & POLOS
00 T2 P& F 05 - 107 & 12 REB-IN RAMB-1§ - - 49,65
MO0 M@J PSS F 1,7 - 2840 51 35 REB-15N AMB-35 - - 53978
#0 M5 WS F 1,7 - IEDS 53 3 REB-L5M AMB-35 - - 656,82
M0 M5 WS O F 3 - 2BM 5 4 REBS  RAMB3S - - 490,30
W0 515 PSS F 3 - 340 S5 &7 REB-S  RAMB-35 - - 704,31
D M5 P& F 3 - 3% 52 431 REB-S  RAMB-35 - - 696 44
900 515 WS F 32 - 3§ 53 55 REE-S  AMB-35 - - 709,88
W0 T WP F 8§55 - 554 S5 57 REE-10  AMB-8 - - 858,61
MONOFASICOS - 4 POLOS
1400 147 Pss  F 1,2 - 1640 5 1 REB-L5M RMB-15 - - 455,30
1400 373 Pss  F  3¥ - 2§30 57 3 REB-S  RMB-S - - 548,79
1400 S50 WPss F 3% - &0 &1 4 REB-3  EMB-3 - - 509,35
400 373 WP F 36 - 2650 55 44 REB-S  RAMB-S - - 602,79
1400 373 P20 F 46 - 31E3 57 4 REB-S  AMB-S - - 508,47
1400 Ss0 WP F 46 - 3173 57 44 REB-S  RAMB-S - - 631,24
TRIFASICOS - & POLOS
MO0 M0 P& F &1 35 5EW 5B 5§ - - WFKB-45VFTMTRI1S 758,45
f00 10 P& F 7 4 7540 &2 58 - VFKB-L5VFTMTRILS 76634
90 MO PSS F B% 51 BDAD & 7D - - WFKB-L8 VFTMTRI 2,2 1.448.00



CAJAS DE VENTILACION sum”a%}ﬂlaunn Group

ACCESORIOS DE MONTAJE ESPECIFICDS
(=]

Bridas rectargulares. Edn :ﬂ*‘ rﬂ
5137720800 CBR-180/130 CVEB- 180/ 180
5137721600 CHR-Z40/240 CVE- 240/240
5137725700  CBR-ZT0/200 CVB-270/200
5137722400 CBR-ZT0/2TD CVE-270/270
5137726500 CHR-320/2450 CVE- 320/ 240
5137723200 CBR-320/3720 CVB-320/320
CAC-M
Adaptaciones circulares. Eiga m r‘
5137704200 CAC-250N CVE-1E0
5137705900 CAC-355N CVB-240
5137706700 CAC-L00N CVB-270
5137707500 CAC-500 N CVE/T-320
:;uI:lami:nm elasticas Cédigo :.T" e
rectangulares ce cap
aspiracion. S13T746%00  WAD-322IZ5 CVB-130
S137742200  WAD-S0M&00 CVB-240
5137743000  MAD-45IXE50 CvB-770
S137749700  WAD-500X500 CVE/T-320

Acoplamientas ELasticos Ciroulares ACOPEL F400
Iver modelas ¥ precias en Accesorios Generales de Momaje.]

i

I3x 122
H0x 260
245x 269
34X 269
0% x 341
5 E3

@ nominal
CAC-H (mm)

EE5HE

|

16,40
19,28
22,32
.32
25,10
%10

&l
L8112
5247
58,60
6132

L=
L9653
61,93




